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近年、構造物、装置、機器などに使用される
金属部品は、産業の高度化と環境意識の高まり
に伴い、より高い強度、耐食性、耐熱性が求め
られるようになって参りました。ねじなどの締結
部品におきましても例外ではございません。
このような動向に対応すべく、ステンレス鋼で
ありながら高張力合金鋼に匹敵する高強度ボルト
「ハイステン®ボルト」を開発致しました。

法面や遮音壁、高強度構造物、ダウンサイズを
計りたい部品、LNGなどの超低温高圧装置、
石油精製などの高温高圧機器の締結部品として
幅広くご利用いただけます。

ハイステン ®ボルトは自社工場で製造しています
ので、ご指定長さに寸法切り、面取り加工、刻印、
識別塗色などお客様のご要求に応じた仕上げで
納品させて頂きます。また設計上、特殊な形状、
ねじ規格、特別な材質のご指定などございましたら
ご相談に応じます。 

・商標権…商品の目印を保護するもの

ハイステン®ボルトは、商標権を取得しています。
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自社工場製造だからできる
オーダーメイド

SUS304系
オーステナイトステンレス

SUS316系
オーステナイトステンレス



耐食性

耐食性　試験画像

合格

合格

段状組織 判定製品名

A2-100

A4L-100

降伏荷重を基準に従来のものと比較した時、大きくダウンサイズしていることが

わかります。また、フランジでご利用時、従来よりボルトとナットのサイズが

小さくなることで、作業の効率化やコストダウンにも繋がります。

ハイステン ®ボルトは一般的ステンレスボルトと比べて、約 3倍の耐力を有し

ます。そのため締結部品周辺の軽量化が計れます。

対応サイズ：M16,M20,M22,M24です。（M27以上はご相談ください）

二面幅 (mm) 2種タイプ (両面取 )高さ (mm)

硬さ区分：300HV (実測値３６０HV 以上 )

保証荷重試験 (強度区分 10にて )

ハイステン用ナット

部品サイズ一覧

基準寸法

24

30

32

36

許容差

0  / -0.8

0  / -0.8

0  / -1.0

0  / -1.0

基準寸法

13

16

18

19

許容差

0  / -0.70

0  / -0.70

0  / -0.70

0  / -0.84

試験力 N

164,900

259,700

321,200

374,200

結果

合格

合格

合格

合格

サイズ

M16

M20

M22

M24

ハイステン用ワッシャー

高強度 さらに高強度、さらに軽量化

po i n t

01

03   ハイステン®ボルト ハイステン®ボルト   04

引張強さ・体力比較

ASTM A320-B8クラス 2（M20以下）

A2-50（一般的ステンレスボルト） 500以上

700以上

860以上

1,000 以上

210以上

450以上

690以上

800以上

A2-70（冷間加工 ステンレスボルト）

ハイステン®A2-100、A4L-100

引張強さN/㎟製品名 耐力 N/㎟

M16-2×175

M20-2.5×230

M22-2.5×260

M24-3×310

141

220

272

317

315

637

869

1,199

サイズ

M30-3.5×200

M39-4×260

M42-4.5×300

M48-5×360

117

204

235

308

1,534

3,492

4,600

7,241

降状荷重
(Min.)kN

1セット当たり
の重量 (ｇ)

重量比
(ハイステン÷従来 )

従来との重量比

フランジ
長さ (mm)*

140

180

210

250

0.21

0.18

0.19

0.17

オーステナイトステンレスの比重＝7.95として計算

公差基準：JIS  B1181  六角ナット・中

内径 (mm) 外径 (mm) 厚さ (mm)

最小

17

21

23

25

最大

17.27

21.33

23.33

25.33

最小

29.48

36.38

38.38

43.38

最大

30

37

39

44

最小

2.7

2.7

2.7

3.7

最大

3.3

3.3

3.3

4.3

サイズ

M16

M20

M22

M24

JIS  B1256  並型に準拠 /表面粗さRa3.2に対応

*

フ
ラ
ン
ジ
長
さ

フランジイメージ

強度
約3倍

一般的ステンレスボルトとの耐力比較

約-6ｋｇ
フランジ長さ250の場合の重量比

引張試験の様子が
みられます

ＪＩＳ　Ｇ0571によるシュウ酸エッチング試験

A2-100 10μm 10μmA4L-100

トルク係数

0.26

0.23

(N・m)

一般的ステンレスは 0.4～ 0.5程度

製品名

A2-100

A4L-100



ハイステン®ボルトは高温でも耐力の低下が少ないため、高温高圧の過酷な環境下でご使用頂けます。常温から

500℃での引張試験を行いました。

耐力比較図

耐力遷移

常温 500℃

1200N/㎟

1000N/㎟

800N/㎟

600N/㎟

400N/㎟

200N/㎟

0
400℃300℃200℃

引張強さ遷移

常温 500℃

1200N/㎟

1000N/㎟

800N/㎟

600N/㎟

400N/㎟

200N/㎟

0
400℃300℃200℃

SUS304

SUS316

常温

305 203 186 175

210 192 183296

200℃ 300℃ 400℃ 500℃

173

176

引張強さ比較図

SUS304

SUS316

常温

618 474 471 460

488 489 485599

200℃ 300℃ 400℃ 500℃

432

463

A2-100

A4L-100

695 671 633

831 820 788

935

1125

604

730

A2-100

A4L-100

876 845 809

991 960 924

1020

1145

742

875

試験の様子

一般的に、合金鋼（Cr-Mo鋼、Ni-Cr-Mo鋼）など

では低温域で脆くなり、-100℃での衝撃吸収エネ

ルギーは 20～ 30J程ですが、ハイステン®ボルト

は80J以上の成績です。-196℃でも極度の脆化は

生じません。

電力、ガス、造船会社などのLNG配管用ボルトの

仕様書では、低温用ステンレスボルトの衝撃試験

でよく求められる値は、厳しくとも「-196℃で、

平均 34J 以上」です。    
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製品名

製品名

耐低温 高強度でも低温衝撃エネルギー吸収

po i n t

02 耐高温 高温域でも高強度

po i n t

03

耐低温試験機

耐低温試験の結果

122J

91J

-196℃製品名

A2-100

A4L-100


